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PECIGWS ,ENWOS” Sp. z 0.0. Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD

Data przygotowania: 27 lutego 2020r.
Data wprowadzenia zmian: 1 marca 2020r.

I. Przedmiot i przyczyna zmian w Karcie Aktualizacji nr 2/2020 (KA IRIESD):

A. Zmiany zawarte w Czesci A wynikaja ze zmian wprowadzonych Kartg
aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;
TAURON Dystrybucja S.A. i majg swoje podstawy w zapisach Ustawy z dnia 20
lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2018r. poz. 2389 ze
zmianami).

B. Zmiany zawarte w Czesci B. wynikaja ze zmian wprowadzonych Kartg
aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie dotyczgcym Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

C. Zmiany zawarte w Czes$ci C wynikajg ze zmian wprowadzonych Kartg
aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie Postanowien ogdélnych oraz Zasad
zawierania umow dystrybucji czesci IRIESD - Bilansowanie, a takze zmian
dostosowujgcych te zapisy do postanowien IRIESD OSDp.

Il. Zakres zmian:

Czes¢ A:

LP Punkt IRIESD Zestawienie zmian

4 |.B. PODSTAWY PRAWNE Punkty podlegajace zmianie:
; OPRACOWANIA IRIESD B2

Punkty podlegajgce zmianie:

Il. PRZYLACZANIE DO SIECI, I1.1.1., 11.1.9.2), 11.1.25,, 11.1.26., I1.1.27.,

DYSTRYBUCYJNEJ URZADZEN 11,30, 111 331, 11.1.338., 1:3.5.1., 1.3.6.3.
WYTWORCZYCH SIECI,

2. URZADZEN ODBIORCOW Dodano nowe punkty:
KONCOWYCH ORAZ LINII 11.1.36, 11.1.37., 11.1.38., 11.1.39., 11.1.40.,
BEZPOSREDNICH I,3.8.22., 11.3.5.23., 1l 3.5.24. ¢ 30925,
I1:3.5.26.; 11.3.8.27., 1.3.5.28.

3 . WARUNKI KORZYSTANIA Z Punkty podlegajgce zmianie:
: SIECI DYSTRYBUCYJNEJ [11.2.2.b), 111.2.3., 11l.2.4.
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PECIGWS ,ENWOS” Sp. z 0.0. Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD
VI. WSPOLPRACA OSDn Z
INNYMI OPERATORAMI
4 | PRZEKAZYWANIE INFORMACJI | Punkty podlegajgce zmianie:
: POMIEDZY OPERATORAMI VI.8.
ORAZ OPERATORAMI A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
5. | A POSTANOWIENIA OGOLNE 2“2”5“5 podlegajgce zmianie:
C. ZASADY WYZNACZANIA, Punkty podlegajace zmianie:
6 PRZEKAZYWANIA C.11.b)
g | UDOSTEPNIANIA DANYCH
POMIAROWYCH Dodano nowe punkty:
.118)
E. POSTEPOWANIE , T
7. |  REKLAMACYJNE | OBOWIAZKI E“znktv podlegajace zmianie:
INFORMACYJNE s
Definicije podlegajace zmianie:
Instalacja odnawialnego zrédta energii
Magazyn energii elektrycznej
Mata instalacja
8. 2. POJECIA | DEFINICJE Mikroinstalacja
Definicje usuniete:
Mikrozrédto
Czes¢ B:
LP Punkt IRIESD Zestawienie zmian

ZALACZNIK NR 1

Punkty podlegajgce zmianie:
1.4. (po zmianie 1.5.),2.1.,2.3.,2.4., 3.,

3.1.; 3.2,, 3.3., 3.5. (po zmianie 3.4.),
3.6. (po zmianie 3.5. ), 3.7. (po zmianie
3.6.), 3.8. (po zmianie 3.7.), 3.9. (po
zmianie 3.8.), 3.10. (po zmianie 3.9.),
3.11. (po zmianie 3.10.), 3.12. (po
zmianie 3.11.), 3.13. (po zmianie 3.12.),
3.15. (po zmianie 3.13.), 3.21.6. (po
zmianie 3.14.), 5.1., 5.5, 5.8.

Usunieto punkty:
1.5.,1.6.,1.7., 1.8., 1.10. (zmieniono

numeracje pkt 1.9. na 1.6.), 3.4.
(zmieniono numeracje kolejnych
punktow), 3.14., 3.16., 3.17., 3.18.,
3.19., 3.20., 3.21. (z wytaczeniem
3.21.6.)

Dodano nowe punkty:
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PECIGWS ,LENWOS” Sp. z o.0. Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD

1.3. (zmieniono numeracje kolejnych
punktéw), 9.
Czes¢ C:
LP Punkt IRIESD Zestawienie zmian
Punkty podlegajace zmianie:
) A.1.9.,A.2.31.,A34.
i A. POSTANOWIENIA OGOLNE
Dodano nowe punkty:
A3.14., A.3.15.
Punkty podlegajace zmianie:
, | B.ZASADY ZAWIERANIA UMOW B.2,B.7.
DYSTRYBUCJI Z URD Dodano nowe punkty:
B.9., B.10.
. Nowe brzmienie zapiséw Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu

Dystrybucyjnego PECIGWS ,,ENWOS” Sp. z 0.0.

|.B.2. IRIESD uwzglednia w szczegdlnosci wymagania:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,Ustawg” lub
,ustawg Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2018r., poz. 755 z pdzn. zmianami) oraz

wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;
2) ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z pdzn. zmianami)

3) wynikajgce z koncesji PECIGWS ,ENWOS” Sp. z o.0. na dystrybucje energii

elektrycznej;

4) wynikajgce z decyzji Prezesa URE wyznaczajgcej PECIGWS ,ENWOS” Sp. z 0.0.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze okreslonym w koncesji;

5) wynikajgce z opracowanej przez OSP Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesylowej (zwanga dalej ,IRIESP”);

6) wynikajgce z opracowanej przez OSDp Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej OSDp;

7) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn.

zm.);
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PECIGWS .ENWOS” Sp. z 0.0. Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD

8) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii — zwanej dalej
,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2018r., poz. 2389 z pozn. zmianami);

9) Taryfy PECIGWS ,ENWOS” Sp. z 0.0.;

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie
odstepstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
2 dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczgcy wymogow
w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci, nie stosuje sie wymagan
IRIESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

2A. Zmieniono tre$é punktu Il.1.1. i nadano mu nastepujace brzmienie:

1.1.1 Przytaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSDn nastepuje na podstawie umowy
o przytgczenie do sieci i po spetnieniu warunkdéw przytgczenia do sieci.

Przytgczenie mikroinstalacji do sieci moze nastapié na podstawie zgtoszenia albo na
podstawie umowy o przytgczenie i po spetieniu warunkow przytgczenia do sieci,
zgodnie z Ustawg OZE.

3A. Zmieniono tresé punktu 11.1.9.2) i nadano mu nastepujace brzmienie:

2) 150 dni kalendarzowych od dnia Ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia
przez wnioskodawce przytaczanego do sieci 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1
kV, a w przypadku przytgczania zrodta niebedacego mikroinstalacjg — od dnia wniesienia
zaliczki.

4A. Zmieniono tresé punktéw 11.1.25, 11.1.26., 1.1.27., 11.1.30., 11.1.31. 1.1.33.
i nadano im nastepujace brzmienie:

1.1.25. W przypadku, gdy podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSDn, jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc
zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktérej ubiega sie ten podmiot, nie jest
wieksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia, przytagczenie do sieci
odbywa sie na podstawie zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji, ztozonego w
OSDn, po zainstalowaniu odpowiednich uktadow zabezpieczajacych i uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przytgczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa si¢ na podstawie umowy o przytgczenie do sieci.

Koszt instalacji uktadu zabezpieczajgcego | uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
ponosi OSDn.

Przytagczane  mikroinstalacje =~ muszg spetniaé  wymagania  techniczne
i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRIESD.

11.1.26. OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej siedzibie
wzdr zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, o ktorym
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mowa w pkt 11.1.23. Zgtoszenie to zawiera w szczegdlnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o przytgczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalaciji,

2) informacje niezbedne do zapewnienia spetnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacji,
4) moc zainstalowang elektryczng,

5) moc znamionowa falownika po stronie AC - w przypadku przytgczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczace lokalizacji obiektu w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,
7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) oswiadczenie osoby dokonujgcej instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu
mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
niniejszg IRIESD,

OSDn potwierdza zilozenie zgtoszenia, odnotowujgc date jego zlozenia oraz
dokonuje przytgczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego
zgtoszenia.

11.1.27.

11.1.30.

I.1.31.

11.1.33.

Szczegotowe warunki przylgczenia, wymagania techniczne oraz warunki
wspdtpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym okreslajg przepisy
wydane na podstawie art. 9 ust. 3. ustawy — Prawo energetyczne.

Szczegotowe warunki techniczne jakie powinny spetniaé przytgczane do sieci
dystrybucyjnej OSDn urzadzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytworcze,
okresla niniejsza IRIESD, w szczegdlnosci pkt 11.3. oraz zatgczniki do IRIESD.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej OSDn,
wskazane przez OSDn podmioty ubiegajgce sie o przytgczenie oraz przytgczone
do sieci dystrybucyjnej przekazujg OSDn dane okreslone w rozdziale VII.

Wytworey posiadajgcy farmy wiatrowe o mocy osiggalnej 50MW i wyzszej,
przytaczani do sieci dystrybucyjnej OSDn, sg zobowigzani do dokonania
zgtoszenia do centralnego rejestru jednostek wytworczych, prowadzonego przez
operatora systemu przesytowego, zgodnie z zapisami IRIESP. Kopie zgtoszen
przesytane sg do OSDn.

Farmy wiatrowe o mocy osiggalnej ponizej 50MW, przytgczani do sieci
dystrybucyjnej OSDn, dokonujg zgtoszenia nowych jednostek wytworczych oraz
zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem OSDn

5A. Dodano nowe punkty 11.1.36, 11.1.37., 11.1.38., 11.1.39., 11.1.40. w brzmieniu:

11.1.36.

Wytwérca energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji,
bedacy:
1) prosumentem,

2) przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcow - zwanej dalej ,ustawg Prawo przedsiebiorcow” (Dz. U. z
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PECIGWS ,ENWOS” Sp. z o.0. Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD

2018r., poz. 646 z p6ézn. zmianami),

informuje OSDn o terminie przytgczenia mikroinstalacji, lokalizacji przytaczenia
mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrédta energii uzytego w tej mikroinstalaciji
oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pozniej niz w terminie
30 dni przed dniem planowanego przytgczenia mikroinstalacji do sieci OSDn.

[1.1.37. Wytworca, o ktérym mowa w pkt 11.1.36. informuje OSDn o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego zrédta energii uzytego w mikroinstalacji lub jej
mocy zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych
danych;

2) zawieszeniu trwajgcym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji — w terminie
45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji.

[1.1.38. Zapisow pkt 11.1.36. i pkt 11.1.37. nie stosuje sie do wytworcdw energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedgcych prosumentami.

[1.1.39. Wytwdérca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedgcy osobg
fizyczng wpisang do ewidencji producentéw, o ktérej mowa w przepisach
o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wnioskdéw o przyznanie ptatnosci lub wytwdrca bedacy przedsiebiorcg
w rozumieniu ustawy Prawo przedsiebiorcéw wykonujgcy dziatalno$¢, o ktorej
mowa powyzej, nie pozniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przytgczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, pisemnie informuje OSDn,
o planowanym terminie jej przytgczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy
zainstalowanej elektrycznej mikroinstalaciji.

[1.1.40. Wytworca, o ktérym mowa w pkt 11.1.39. jest obowigzany informowa¢ OSDn o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany;

2) zawieszeniu trwajgcym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia
lub zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

6A. Zmieniono tres¢ punktow 11.3.5.1. oraz dodano pkt od I1.3.5.22 do 11.3.5.28.
i nadano mu nastepujgce brzmienie:

[1.3.5.1. Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg urzadzen i uktadéw EAZ w
obiektach budowanych i modernizowanych.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRIESD czynne urzgdzenia i uktady EAZ nie
spetniajg wymagan, o ktérych mowa w IRIESD, wéwczas wymagania te muszg
zostaé spetnione po przeprowadzonej modernizacji, kiorej zakres obejmowat
bedzie rowniez urzadzenia i uktady EAZ nie spetniajgce tych wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych
urzadzen i uktadéw EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
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[1.3.9.22.

11.3.5.23.

11.3.5.24.

11.3.5.25.

11.3.5.26.

11.3.5.27.

11.3.6.28.

uniemozliwia spetnienie wymagan okreslonych w IRIESD, woéwczas podmiot
bedgcy wiascicielem tych urzgdzen i uktadéw EAZ, na etapie opracowywania
zatozen do planowanej modernizacji, przekazuje do OSDn opinie o braku
mozliwosci spetnienia tych wymagan. Jezeli OSDn zgtosi uzasadnione
watpliwosci dotyczace ww. opinii, wéwczas podmiot przedktadajgcy opinie ma
obowigzek przedtozy¢ OSDn opinie w tym zakresie sporzgdzong przez
niezalezng firme ekspercka.

Zaleca sie wyposazenie w rejestratory zdarzen i zaktocen pél SN. Wymaga sie
wyposazania w rejestratory zdarzen i zaktocen pdl SN transformatorow
zasilajgcych, poél transformatoréw potrzeb witasnych oraz pdél linii
wspotpracujgcych z lokalnymi zrédtami wytworczymi. Rejestratory zakiocen
powinny rejestrowa¢ wielkosci przed wystgpieniem zaktdcenia oraz po jego
wystgpieniu az do wytgczenia.

Zabrania sie przytgczania jednostek wytworczych wyposazonych wytgcznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wytgczniki nadmiarowe
niezaleznie od wartos$ci mocy osiggalnej i miejsca przytgczenia.

Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwoérczych pracujgcych w  sieci
tréjfazowej powinny powodowac ich tréjfazowe wytgczenie.

Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN, powinny
by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadprgdowe,

2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowej,
5) zabezpieczenie od pracy wyspowe;j.

OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwoérczych lub linii
w zabezpieczenie od skutkow mocy zwrotne;j.

Nastawy EAZ jednostek wytwoérczych powinny by¢ uzgodnione z OSDn lub przez
niego ustalone. Nastawy zabezpieczen podnapieciowych powinny uwzglednia¢
wymagang krzywa t=f(U) podang w Zatgczniku nr 1.

Jednostki wytworcze przytaczone poprzez transformatory nN/SN

11.3.5.28.1. Jesli w sktad jednostki wytworczej wchodzi transformator nN/SN
niezaleznie od tgcznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany
wytgcznik po stronie SN,

11.3.5.28.2. Jednostki wytwoércze z generatorami synchronicznymi pracujgce
synchronicznie z siecig muszg by¢ wyposazone w synchronizatory
lub inne urzgdzenie umozliwiajgce wiasciwe taczenie z siecia.

11.3.5.28.3. Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci wspotpracujgcej
powodujgcym wytgczenie, jednostki wytwdrcze o mocy wigkszej od
100 kVA powinny samoczynnie powréci¢ do pracy w czasie nie
krétszym niz 30 s po ustgpieniu zaktdcenia,

11.3.5.28.4. Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej do 100 kVA powinny mie¢
nastepujgce zabezpieczenia:
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11.3.5.28.5.

11.3.5.28.6.

11.3.5.28.7.

11.3.5.28.8.

1) nadprgdowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwioczne i/lub
zwarciowe,

2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwosciowe,
4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowej

Jednostki wytwércze o mocy 25 MVA i wiekszej nalezy wyposazac
w zabezpieczenia roznicowoprgdowe, przy czym OSDn moze
zdecydowac

0 potrzebie stosowania zabezpieczen roznicowoprgdowych dla
poszczegodlnych rodzajow jednostek wytwdrczych o mocy mniejsze;j.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu
napiecia muszg by¢ wykonane tréjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest
zainstalowane po stronie nN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub
obnizeniu jednego Ilub wiecej napie¢ fazowych. Jesli jest
zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub
obnizeniu jednego lub wiecej napieé przewodowych.

Sktadowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych
musi by¢ mierzona po stronie SN.

Jednostki wytwoércze wspodtpracujgce z falownikami, oprocz
zabezpieczen wykonanych zgodnie z pkt od 11.3.5.23. do 11.3.5.25.
oraz od 11.3.5.28.1. do 11.3.5.28.8., powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej.

7A. Zmieniono tres¢ punktu 11.3.6.3. i nadano mu nastepujace brzmienie:

11.3.6.3. Uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytworcédw — po stronie goérnego napiecia transformatorow
blokowych i transformatoréw potrzeb ogdinych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napieciu sieci, do ktoérej dany odbiorca jest
przytgczony,

¢) w przypadku wytwércow posiadajgcych odnawialne Zrodta energii (z wyjgtkiem
nowo przytgczanych) oraz zrodta pracujgce w skojarzeniu, dodatkowo na
zaciskach generatorow zrédet wytworczych, dla ktérych wymagane jest
potwierdzenie przez OSDn ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania
Swiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Za zgodg OSDn, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
instalacje uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napiecia transformatora, dla
nowo przytgczanych odbiorcéw |l grupy przytgczeniowej 0 mocy znamionowej
transformatora do 400 kVA wigcznie. Zgoda OSDn uwarunkowana jest m.in.

akceptacjg

przez odbiorce doliczenia ilosci strat mocy i energii elektrycznej

zapisanych w umowie.
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8A. Zmieniono tres¢ punktu lll.2.2.b) i nadano mu nastepujace brzmienie:

[11.2.2.b) instaluje, na wtasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w
przypadku podmiotow zaliczonych do grup przytgczeniowych V-V,
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z
wytgczeniem wytworcow innych niz wytwarzajgcy energie w mikroinstalaciji,

9A. Zmieniono tres¢ punktu lll.2.3. i nadano mu nastepujace brzmienie:

[11.2.3. Przylgczenie podmiotu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytgczenie do
sieci i po spetnieniu warunkdéw przytgczenia do sieci.

Przytgczenie mikroinstalacji do sieci moze nastgpi¢ na podstawie zgtoszenia albo
na podstawie umowy o przytgczenie i po spetnieniu warunkéw przytgczenia do
sieci, zgodnie z Ustawg OZE.,

10A. Zmieniono tres$¢ punktu lll.2.4. i nadano mu nastepujgce brzmienie:

I11.2.4. OSDn ustala oraz udostepnia wzoér wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia
oraz wzor zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji.

11A. Zmieniono tres¢ punktu VI.8. i nadano mu nastepujace brzmienie:

VI1.8. OSDn umozliwia realizacje umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez
odbiorcéw przytgczonych do sieci, rowniez poprzez zamieszczanie na swoich
stronach internetowych oraz udostepnianie do publicznego wgladu w swojej
siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi OSDn zawart umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
b) aktualng liste sprzedawcoéw zawierajacych umowy sprzedazy rezerwowej,

z ktéorymi OSDn zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej,

c) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dziatajgcym na obszarze
dziatania OSDn,

d) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dziatania OSDn,

e) wzorcow umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegolnosci
wzorcdw umow zawieranych z odbiorcami koncowymi, wytworcami oraz ze
sprzedawcami energii elektrycznej.
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12A. Zmieniono tres¢ punktu A.2.3.2. i nadano mu nastepujace brzmienie:

A.2.3.2. Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD a OSDn, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo energetyczne i zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce
elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktéry posiada zawartg GUD z OSDn,

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawartg GUD z OSDn
umozliwiajgcg sprzedaz rezerwowa,

c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce w GUD,
dla ktérego OSD realizuje umowe sprzedazy,

d) okreslenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDw,

e) sposob i zasady rozliczen z OSDn z tytutu niezbilansowania dostaw energii
elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URD typu wytwdérca (URDw).

Oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego, o ktérych mowa w lit. a) i b),
moze byc¢ realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawcoéw w powiadomieniu
OSDn o zawartej umowie sprzedazy, ktére zostato przyjete do realizacji zgodnie
z IRIESD-Bilansowanie.

13A. W punkcie C.11. zmianie ulega ppkt b) oraz dodano ppkt c) w brzmieniu:

b) za zgodg URD bedgcego osobg fizyczna, dane godzinowe URD po ich pozyskaniu przez
OSDn, zgodnie z pkt C.3.a).

c) oddzielnie w formie okresowych standw (wskazan) liczydet licznikow energii
elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta;

14A. W punkcie E.2. zmianie ulega zdanie pierwsze przyjmujac brzmienie:

URD posiadajgcy zawartg z OSDn umowe dystrybucji, bgdZz umowe kompleksowa,
reklamacje w zakresie dotyczgcym tych umow skfadajg bezposrednio do OSDn.

15A. W punkcie 2. Pojecia i _definicje usuwa_sie definicje ,,Mikrozrédfo”,
dodaje sie definicje ,,Magazyn energii elektrycznej” oraz zmianie
ulegaja definicje ,Instalacja odnawialnego 2zrodfa energqii”, , Mata
instalacja”, ,Mikroinstalacja” przyjmujac brzmienie:

Instalacja Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot:
odnawialnego

Esbuta smergil a) urzgdzen stuzgcych do  wytwarzania energii

i wyprowadzania mocy, w ktérych energia elektryczna
lub ciepto sg wytwarzane z odnawialnych zrédet energii,
lub
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b) obiektow budowlanych i urzgdzen stanowigcych catos¢
techniczno-uzytkowg stuzgcy do wytwarzania biogazu
rolniczego,

- a takze potgczony z tym zespotem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Mata instalacja Instalacja odnawialnego zrodfa energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigekszej niz 50 kW i mniejszej
niz 500 kW, przytgczona do sieci elektroenergetycznej
0 napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu wiekszej niz 150 kW i nie
wiekszej niz 900 kW w ktérej tgczna moc zainstalowana
elektryczna jest wieksza niz 50 kW i mniejsza niz 500 kW.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego zrodto energii o facznej mocy
zainstalowane] elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW,
przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej
cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW w ktorej
tgczna moc zainstalowana elektryczna jest nie wieksza niz 50

kKW.
Magazyn energii Instalacje stuzacg do przechowywania energii, przytgczong
elektrycznej do sieci, majgcg zdolno$¢ do dostawy energii elektrycznej do
sieci.

Czesc¢ B:

1B. W Zataczniku nr 1 po pkt 1.2. dodano nowy pkt 1.3 (jednoczesnie
zmieniono __odpowiednio numeracje dotychczasowych punktow)
w nastepujacym brzmieniu:

1.3. Jednostki wytworcze o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW
przytgczane sg do sieci dystrybucyjnej w sposob trojfazowy.

2B. W Zataczniku nr 1 w pkt 1.4. zmieniono zwrot ,,150kVA” na ,,200kW”

3B. W Zataczniku nr 1 usunieto pkt 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. i 1.10. oraz zmieniono
numeracje pkt 1.9. na 1.6.

4B. W Zataczniku nr 1 w pkt 2.1. w_ostatnim zdaniu usunieto stowa
~mikrozrodef lub”.

5B. W Zataczniku nr 1 w pkt 2.3. usunieto ostatnie zdanie o treSci:
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Wymaganie nie dotyczy facznika na potaczeniu sieci dystrybucyjnej
z mikrozrodtem w zakresie zdalnego sterowania i odwzorowania stanu tgcznika.

6B. W Zataczniku nr 1 w pkt 2.4. na korncu dodano zdanie o tresci:

W przypadku mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pragdu przemiennego
falownika zlokalizowany byt co najmniej jeden roztgcznik izolacyjny odpowiadajgcy
drugiej kategorii przepiec.

7B. W Zataczniku nr 1 zmieniono tytuf pkt 3. oraz tres¢ pkt 3.1. i nadano im
nastepujgce brzmienie:

3. ZABEZPIECZENIA

3.1. Jednostki wytwoércze, stosownie do rodzaju, powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 11.3.5. IRIESD oraz pkt 3. i pkt 9.
niniejszego zatgcznika.

8B. W Zataczniku nr 1 w pkt 3.2. usuwa sie sfowo ,,podstawowe”.

9B. W Zataczniku nr 1 _zmieniono tres¢ pkt 3.3. i nadano mu nastepujace
brzmienie:

3.3. Zabezpieczenia jednostek wytwoérczych powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w pkt 11.3.5.

10B. W Zalaczniku nr 1 usunieto pkt 3.4. oraz zmieniono numeracje
pozostalych punktéw.

11B. W Zataczniku nr 1 _zmieniono tres¢ pkt od 3.5. do 3.9. oraz 3.11. (po
zmianie od pkt 3.4. do 3.8. oraz 3.10.) i nadano im nastepujace
brzmienie:

3.4. Jednostki wytwdrcze wspodtpracujgce z falownikami o mocy maksymainej
powyzej 200 kW powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na
kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej.

3.5. OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwoérczych
w zabezpieczenie od mocy zwrotne;.
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3.6.

3.7,

W zaleznosci od rodzaju jednostki wytwdrczej zabezpieczenia powinny
powodowac otwarcie tgcznika:

a) okreslonego w pkt 2.1.a), gdy jednostka wytwdrcza nie ma mozliwosci
pracy wyspowej,

b) okreslonego w pkt 2.2, gdy jednostka wytworcza ma mozliwos¢ pracy
wyspowe;.

OSDn ustala nastawy oraz zwioke czasowg dziatania zabezpieczen,

w zaleznosci od miejsca przytgczenia jednostki wytworczej do sieci

dystrybucyjnej.

3.8. W przypadku tréjfazowych jednostek wytwérczych zabezpieczenie do ochrony

3.10.

przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane trojfazowo.
Jednostka wytwoércza przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z
przewodow fazowych musi by¢ odtgczona od sieci tréjbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do
ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napiecia, przy obnizeniu lub
wzroscie napiecia, powinno powodowaé odigczenie jednostki od sieci
dwubiegunowo.

W przypadku jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjne;
poprzez transformator nN/SN, dla zabezpieczen do ochrony przed: wzrostem
czestotliwosci, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem napigcia,
wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla
zabezpieczen: zerowo-nadnapieciowych oraz do ochrony przed wzrostem
napiecia, wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

W przypadku jednostek wytworczych nie bedgcymi mikroinstalacjami
przytgczonych bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen
wielko$ci pomiarowe powinny by¢ pobierane z sieci nN.

W przypadku podtgczania mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dziatania
zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt
pomiarowy moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomiedzy zaciskami
falownika a siecig dystrybucyjna, z wytgczeniem punktu przytgczenia do sieci
OSD (PCC).

12B. W Zataczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt 3.10. na 3.9. oraz pkt 3.12.
na 3.11. i nadano pkt 3.11 nastepujace brzmienie:

3.11. Dla generatoréw synchronicznych i asynchronicznych czas dziatania
zabezpieczen i czas wlasny facznika sprzegajgcego muszg by¢ tak dobrane,
aby wytgczenie generatora nastgpito podczas zanikéw napiecia
spowodowanych zadziataniem automatyki SPZ lub SZR.

13B. W Zatgczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt 3.13. na 3.12.
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14B. W Zataczniku nr 1 usunieto pkt 3.14.

15B. W Zataczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt 3.15. na 3.13.

16B. W Zataczniku nr 1 _usunieto pkt 3.16. oraz od pkt 3.17. do pkt 3.21.
Z wytaczeniem pkt 3.21.6.

17B. W Zataczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt 3.21.6. na 3.14.

18B. W Zataczniku nr 1 _zmieniono tres¢é pkt 5.1. oraz pkt 5.5. nadajgc im
nastepujgce brzmienie:

5.1. Zatagczenie jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy
napiecie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie
parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obnizeniem napiecia
powodujgcej odtgczenie jednostki wytworczej od sieci dystrybucyjnej, powinna
ona mie¢ zwioke czasowg rzedu kilku minut pomigedzy powrotem napiecia w
sieci dystrybucyjnej, a ponownym zatgczeniem jednostki wytworczej.

5.5. OSDn moze w uzasadnionych przypadkach ustali¢ inne granice warunkéw
synchronizacji w momencie zatgczania generatorow synchronicznych niz
podane w pkt 5.4.

19B. W Zataczniku nr 1 w pkt 5.8. zmieniono sfowa , mikrozrodet”’ na
.mikroinstalacji”.

20B. W Zataczniku nr 1_zmieniono tresé pkt 6.7. nadajac mu nastepujgce
brzmienie:

6.7. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciggu kazdego
tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania swiatta Plt spowodowanego
wahaniami napiecia, przez 95 % czasu, powinien spetnia¢ warunek: Plt <0,6.

21B. Jezeli gdziekolwiek w Zatgczniku nr 1_wystepuje zwrot ,elektrownia
wiatrowa” to zwrot ten ulega zmianie przyjmujac brzmienie ,.farma
wiatrowa”.
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22B. W Zataczniku nr 1 dodano nowy pkt 9 o nastepujacej tresci:

Karta aktualizacji nr 2/2020 IRIESD

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1. Wymagania techniczne

9.1.1. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej
9.1.1.1. Wymagania ogoine:

Mikroinstalacja przytgczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy w

normalnych warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napiecia od 0,85

Un do 1,1 Un z nastepujgcg mocg bierna:

a) zgodnie z krzywg charakterystyki zadanej przez OSDn w obrebie
wspotczynnikow przesuniecia fazowego podstawowych
harmonicznych napiecia i prgdu od cos ¢=0,9ind do cos ¢ =0,9po;j,
gdzie moc czynna wyj$ciowa mikroinstalacji jest réowna 20%
znamionowej mocy czynnej lub wieksza,

b) bez zmian mocy biernej wiecej niz o 10% znamionowej mocy
czynnej mikroinstalacji przy mocy czynnej nizszej niz 20%
Znamionowej mocy czynne;.

Wymaganie te przedstawiono na rys. nr 2.

" AQP, 1
pobor mocy biernej pobor mocy biernej

-

///
v
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%\»‘, >
-1.0 "/ Y10
202
\
\\\

-
H R v

oddawanie mocy biernej oddawania mocy biernej

Rys. 2. Zdolno$¢ do generacji mocy biernej w obcigzeniowym uktadzie odniesienia

9.1.1.2 Wymagane tryby regulacji mocy biernej:

Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nastepujgcych trybach

sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkcji napiecia na zaciskach generatora

(tryb Q(U)) jako tryb podstawowy,
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9.1.1.3.

b) sterowanie wspdtczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej
(tryb cosg (P)), jako tryb alternatywny,

c) cos ¢ state, nastawiane w granicach od cos ¢ = 0,9ind do cos ¢
=0,9p0j, jako tryb dodatkowy.

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma byc¢
mozliwa do ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane
jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong ingerencjg w ustawienia
trybow pracy - zmiana trybow pracy nie moze by¢ dokonana samodzielnie
przez wtasciciela mikroinstalaciji.

Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjsciowg mocg bierng w funkcji
napiecia - Q(U):

W trybie Q(U) sterowanie odbywa sie wedtug krzywych przedstawionych
narys. 3i4.

Charakterystyka Q(U) ma byé¢ konfigurowalna w celu ewentualnego
dostosowania pracy mikroinstalacji do warunkéw napieciowych w miejscu
przytgczenia mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia
miedzy OSDn, a wtascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna
ma by¢é dynamiczna odpowiedz sterowania, filtr pierwszego rzedu
powinien mie¢ nastawiong stalg czasowg na czas 5 s, a czas do
osiggniecia 95% nowej nastawy w wyniku zmiany napiecia ma wynosic¢ 3
state czasowe.

Q

max Qgen
fcos@=0 9W)

max Qpap R

(o8 @=0. s}

Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocg bierng w funkcji napigcia wymagana przez
OSDn
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Q.
max Qe ]
(cos@=0.9,,) |

max Qpup
cos@=0.%u)

Rys. 4. Charakterystyka sterowania mocg bierng w funkcji napiecia dla falownikow
podtaczonych jednofazowo, wymagana przez OSDn.

9.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspotczynnikiem przesunigcia
fazowego podstawowych harmonicznych napigcia i prgdu w funkcji mocy
czynnej generowanej - cos ¢ (P):

W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa sie, wedtug krzywej
przedstawionej na rys. 5.

Nastawione nowe wartosci, wynikajgce ze zmiany mocy czynnej
generowanej, muszg by¢ nastawione w ciggu 10 s. Zaleca sig, aby
szybko$¢ zmiany mocy biernej nastepowata w takim samym czasie jak
szybko$¢ zmiany mocy czynnej i byta zsynchronizowana z szybkoscig
Zmiany mocy czynnej.

coso
09

przewzbudzenie
{generacja mocy biemej)

02 05 1 P/Pn

niedowzbudzenie
(pobér mocy biernej)

0.9

Rys. 5. Charakterystyka sterowania wspofczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSDn.
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9.1.2.

9.1.2.1.

g:1.2.2,

8.1.2.3.

9.1.3.

9.1.3.1.

9.1.3.2.

Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalaciji w regulacije
mocy czynnej

Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wiekszej niz 10kW powinny
by¢ wyposazone w port wejsciowy, ktory umozliwia przyjecie od
OSDn polecenia ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci
elektroenergetycznej oraz polecenia zaprzestania generacji mocy
czynnej do sieci elektroenergetycznej.

W celu spetnienia wymagan okreslonych w pkt 9.1.2.1.
mikroinstalacje powinny by¢ wyposazone w port wejSciowy RS485
obstugujgcy protokot komunikacji SUNSPEC - inny port wejsciowy
oraz protokét komunikacji wymaga indywidualnego uzgodnienia z
OSDn. Urzadzenia sterujgce dostarcza OSDn.

W celu unikniecia catkowitego wytgczenia mikroinstalacji
spowodowanego zadziataniem zabezpieczenia nadnapieciowego
mikroinstalacji, zaleca sie aby mikroinstalacja posiadata funkcje
zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napiecia.
Istotne jest, aby funkcja ta dziatata dopiero po wyczerpaniu
mozliwosci regulacji napiecia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj.
powyzej 1,08 Un. Funkcja ta nie moze powodowac skokowych zmian
mocy generowanej.

Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad
zabezpieczen

Wymagania ogolne:

Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uktad zabezpieczen,
skfadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych zabezpieczen:

- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapieciowe,
- zabezpieczenie podnapieciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegdolnych zabezpieczen muszg by¢ mozliwe do
ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest
zapewnienie ochrony przed nieuprawniong ingerencjg w ustawienia
nastaw zabezpieczen - zmiana nastaw zabezpieczen nie moze by¢
dokonana samodzielnie przez witasciciela mikroinstalaciji.

Wymagane nastawy uktadu zabezpieczen:

W Tabeli nr 2 przedstawiono wymagane nastawy poszczegolnych
zabezpieczen, wchodzgcych w sktad uktadu zabezpieczen.
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Tabela nr 2. Nastawy uktadu zabezpieczen

Minimalny
Funkcja zabezpieczenia Wymag'a|_1e nastavq.nem.e Maksymalny_ czas
wartosci wylaczajgcej | czas odigczenia zadziatania
Obnizenie napigcia 0,85 Un 1955V 1,5s 1,28
U
LN | Wzrost napiecia stopien 17| 1.1 Un 253,0 V 30s
Wzrost napiecia stopien 2 1,15 Un 2645V 0,2s 0,1s
Obnizenie napiecia 0,85 Un 340,0V 1,5s 1,28
U Wzrost napiecia stopien i, 1,1Un 440,0V 3,0s
LL | Wzrost napiecia stopien 2 1,15 Un 460,0 V 0,2s 0,1s
Obnizenie czestotliwosci 475 Hz 0,5s 0,3s
Podwyzszenie czestotliwosci 52 Hz 05s 0,3s
Zabezpieczenie| ROCOF 2,5 Hzls 05s -
od pracy
wyspowej aktywne - 5s -
) 10-minutowa warto$¢ $rednia, zgodnie z EN 50160. Szczegotowe wymagania w zakresie
pomiaru wartosci Sredniej zawarte sg w normie PN-EN 50438:2014-02.

Zabezpieczenia LoM wykorzystujg uznane techniki, wykrywajgce w
sposob pewny zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza
sie stosowania zabezpieczen wykorzystujgcych metody zwigzane z
iniekcjg pulséw do sieci dystrybucyjnej.

9.1.3.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wiasne
instalacji odbiorczej przy zaniku napiecia w sieci OSD. Rozwigzanie
takie jest mozliwe wytacznie w przypadku zastosowania w instalacji
odbiorczej roztgcznika stwarzajgcego w sposob automatyczny, na
okres braku napiecia w sieci OSD, przerwe izolacyjng pomiedzy
instalacjg odbiorczg, a siecig OSDn.

9.1.4. Jakosc¢ enerqii

Mikroinstalacje muszg spetniaC wymagania norm dotyczgcych
jakosci energii wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczgcych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

9.2 Praca i bezpieczenstwo mikroinstalaciji

9.2.1. Nastawy =zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w
mikroinstalacji, muszg by¢ mozliwe do odczytania z mikroinstalaciji
np. z wyswietlacza, interfejsu uzytkownika lub poprzez port
komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢ co najmniej
nastepujgce informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby
identyfikacji umozliwiajgce uzyskanie stosownych informacji od
producenta,
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9.3.

¢) Moc znamionowa,
d) Napiecie znamionowe,
e) Czestotliwos¢ znamionowa,

f) Zakres regulacji wspoétczynnika przesunigcia fazowego
podstawowych harmonicznych napiecia i pradu.

Informacje te muszg by¢ umieszczone réwniez w instrukcji obstugi.
Dodatkowo na tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony
numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostepnymi elementami pod napieciem nalezy
stosowac etykiety ostrzegawcze.

Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do

eksploatacji:

a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z
normami i wymaganiami krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzgce w sktad mikroinstalacji muszg podlegac
badaniom typu pod wzgledem wymagan odpowiednich norm w
zakresie wspoétpracy z siecig, w przypadku braku stosownych
norm wyrobu,

¢) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatorow posiadajgcych
odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje,

d) Wtasciciel mikroinstalacji musi dysponowaé przygotowanym
przez instalatora schematem jednokresowym mikroinstalaciji.

Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koncowe

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemdéw generacji
w zaleznosci o zainstalowanej mocy przedstawiono w Tabeli nr 3.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystgpi¢ ze
stosowanym zapytaniem do OSDn.

Tabela nr 3. Zbiorcze zestawienie wymagania dla mikroinstalacji w zaleznoSci
od mocy maksymalnej
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Czesé C:

Pn[kW] Pn<368 B,68<Pns10| 10<Pn=<50

Mozliwosc¢
zdalnego
sterowania mocg
czynng oraz

mozliwosé
Wymagania w zakresie zdalnego - zdalnego
sterowania przez OSDn odfaczenia

mikroinstalacji tj.
zaprzestania
generacji mocy
do sieci
dystrybucyjnej

Automatyczna redukcja mocy czynnej
przy f >50,2 Hz wg zadanej TAK
charakterystyki P(f)

Regulacja mocy biernej wedtug
zadanej
charakterystyki Q(U) i cos ¢ (P) o

Uktad zabezpieczen:
komplet zabezpieczen nad- i
Zintegrowany z
podnapieciowych, nad- i falownikiem
podczestotliwosciowych oraz od pracy
wyspowej

: : 1-fazowo lub
Sposdb przytaczenia 3 fazown 3-fazowo

1C. Zmieniono tres¢ pkt A.1.9. i nadano mu nastepujace brzmienie:

A.1.9. POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsiebiorstwo zajmujgce

sie wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw), w umowie o swiadczenie
ustug dystrybucji zawartej z OSDn. Rozliczeh wynikajgcych
Z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu oraz
pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje
tylko jeden POB.

Zmiana POB odbywa sie na warunkach i zasadach okreslonych
w Rozdziale D IRIESD-Bilansowanie.

2C. W pkt A.2.3.1. dodano tre$é ppkt e) w brzmieniu:

zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedgcego wytworcg
w mikroinstalacji innym niz prosument, umowy dystrybucji z OSDn.
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3C. Zmieniono tres¢ pkt A.3.4. i nadano mu nastepujgce brzmienie:

A.3.4. Kody identyfikacyjne dla obiektow rynku detalicznego wykorzystywanych w
procesie wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych nadaje OSDp
zgodnie z IRIESD OSDp. Postac¢ tych kodow okresla IRIESD OSDp.

4C. Dodano tres¢ pkt A.3.14. w brzmieniu:

A.3.14. Wytwdrca w mikroinstalacji jest URDo zarowno w zakresie energii pobranej
z sieci OSDn, jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla
danego punktu poboru energii (PPE).

5C. Dodano tres¢ pkt A.3.15. w brzmieniu:

A.3.15. Wytwdrea inny, niz o ktérym mowa w pkt A.3.14. jest URDw zarowno w
zakresie energii pobranej z sieci OSD, jak i w zakresie energii
wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

6C. Zmieniono tres¢ pkt B.2. i nadano mu nastepujgce brzmienie:

B.2. OSDn w terminie:

a) do 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy —
dla URDo zakwalifikowanych do V grupy przytgczeniowe;,

c) do 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o0 zawarcie umowy -
dla URDo innych niz w ppkt a);

wysyta:

+ parafowang umowe dystrybucji w formie papierowej, na adres wskazany
przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie ustug
dystrybuciji,

albo

« umowe dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez URDo we wniosku o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w tresci wystanej przez OSDn i uzgodnionej przez OSDn i URDo, powinna by¢
dostarczona do OSDn nie pézniej niz do dnia otrzymania przez OSDn
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt F.2.1., z zastrzezeniem pkt B.7.
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7C. Zmieniono tres¢ pkt B.7. w brzmieniu:

B.7. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z
sieci oraz wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa sie wytgcznie na
podstawie umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSDn.
Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji z URDw jest zawierana na
wniosek, o ktorym mowa w pkt B.1., po wskazaniu POB przez URDw.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami Rozdziatu D.

8C. Dodano tres¢ pkt B.9. w brzmieniu:

B.9. W przypadku ztozenia, zgodnie z pkt F.2.8., przez sprzedawce i przyjecia
przez OSDn oswiadczenia o anulowaniu powiadomienia 0 zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej, o ktérym mowa w pkt F.2.1., umowa
o$wiadczenie ustug dystrybucji, o ktérej mowa:

a) w pkt B.5. ulega rozwigzaniu w dniu przyjecia przez OSDn oswiadczenia
o anulowaniu powiadomienia, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
os$wiadczen. W takim przypadku OSDn nie wysyta potwierdzenia tresci
zawartej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji, o ktorym mowa w pkt
B.7.,

b) w pkt B.2. nie ulega rozwigzaniu i nie jest realizowana przez OSDn do
dnia rozpoczecia sprzedazy przez sprzedawce zgodnie z Rozdziatem F.

9C. Dodano tres¢ pkt B.10. w brzmieniu:

B.10. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobieranej z sieci
oraz wprowadzanej do sieci OSDn, z URDo wytwarzajgcymi energie
w mikroinstalacji, z wytgczeniem prosumentdéw, jest zawierana po uprzednim
zgtoszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy przytgczeniowe;.
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